
Línea para seguimiento



Chasis x1  Sensor ultrasónico x1 Portapilas x1

Separadores de 
M3x55mm x2

Ruedas x2

Placas laterales x2 Placa frontal x1

Destornillador x1 Pilas AAA x4
(no incluidas)

Tornillos M3x8mmx4

Preparación1

Robot educacional programable

Instrucciones de montaje

CrowBot BOLT

Piezas pequeñas. No apto para < 3 años. 
Usar bajo la supervisión de un adulto.

Para más información y ayuda visítanos en:

PELIGRO

ASFIXIA

https://www.elecrow.com/

CONSEJO:
Comprueba las piezas 
antes de empezar

Portapilas

Chasis x1

Portapilas x1

Pilas AAA x4

Placas acrílicas3

Tornillos 
M3x8mm x4

Destornillador x1

Placas acrílicas 
laterales x2

 Placa acrílica frontal x1

Separadores de 
cobre de M3x55mm x2
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4 Ruedas

Sensor ultrasónico

Ruedas x2

Sensor ultrasónico x1

Final

Frontal Trasera

 Instrucciones para el programa de fábrica

Funciones personalizables

Sonidos

Avance

Derecha

Retroceso

Izquierda

Activar luces

Cancelar el programa

CrowBot

Nota:
• Funciones predefinidas de fábrica para el mando IR a distancia. Si cargas 
un nuevo programa ya no serán válidas.
• Si fuera necesario deberás volver a cargar el programa que viene de 
fábrica.

Evitar obstáculos por
ultrasonidos

Siguiendo la línea Persiguiendo la luz

Reproductor de música Robot patrulleroRobot patrulleroRobot patrulleroRobot patrullero

STEAM
EDUCATION

Explora el mundo electrónico 


